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Der Optoma WPS2-Dongle ist einfach in Betrieb zu nehmen, verbindet 
Sie kabellos und macht kabelloses Präsentieren vom PC oder sogar  
Smartphone* möglich. 

Dieser Wireless-Dongle bringt Ihnen alle Vorteile einer unterbrechungsfreien, 
kabellosen Verbindung im Jackentaschenformat. Genießen Sie großflächige 
Präsentationen von einem Computer, der kabellos mit dem Projektor 
verbunden ist.

Mit Ihrem Smartphone können Sie über MobiShow Bilder oder PowerPoint-
Folien übermitteln – perfekt für Meetings, da das Mitbringen eines 
Notebooks unnötig wird.

Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es, dass Informationen 
mühelos lokalisiert und geteilt werden können. Der kompakte WPS2-
Dongle besitzt die Fähigkeit, die Betriebssoftware gleich herunterzuladen 
und ermöglicht eine einfache und komfortable Installation. Ausgestattet 
mit dem modernen WEP 64/128-bit Wireless Sicherheitsschutz, verhindert 
der WPS2-Dongle unbefugte Zugriffe auf Ihre Informationen oder auf Ihr 
Wireless-Netzwerk.

WPS2-Dongle Kabelfreie 
Projektionen

 Leichtgewicht im Jackentaschenformat 
 Der WPS2-Dongle ist eines der kleinsten kabellosen   
 Präsentationssysteme, das direkt über die VGA-Schnittstelle  
 des Projektors angeschlossen werden kann 

 
Projizieren Sie Videos, Präsentationen und Bilder direkt von  

 Ihrem Notebook oder Smartphone über WiFi 
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WiFi AP-Client-Modus 

 Surfen Sie mit dem WPS2-Dongle über einen    
 Funkzugangspunkt (WAP) kabellos im Internet 
 

VGVGVGGAAAAAAA  
PoVGA 

 Schließen Sie den WPS2-Dongle an einen Projektor mit   
 PoVGA-Unterstützung an und erhalten Sie eine direkte   
 Stromzufuhr über die VGA-Schnittstelle

 
Windows und Macintosh® werden unterstützt

 
MobiShow wird unterstützt

w
ireless

Zu Illustrationszwecken



TechniSche DaTen

Standards IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 

IEEE 802.3(10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Verwaltung Webbasierte Konfiguration

Sicherheit IEEE Standard 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK

Unterstützte Auflösung SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / 

WXGA(1280x768) /WXGA+(1280x800)

Unterstützte Betriebssysteme Windows XP/Vista/7, Windows Mobile 5/6 

(MobiShow), Mac OSX 10.5 und höher

Stromversorgung PoVGA kompatibel 

Externes Netzkabel 5V DC-Eingang 1.2A

Anschlüsse 15Pin VGA 

Reset-Knopf

Abmessungen/ Gewicht 92,3 x 40 x 22 mm 

52,2g

Zertifikat FCC/CE/NCC

Garantie 1 Jahr
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‧Benutzeroberfläche der WPS2-Software

Benutzeroberfläche der  
MobiShow-Software

FeaTUReS

Plug-and-Show (PnS) treiberlose Installation

4-zu-1 Anzeigemöglichkeit 

Netzwerk-Projektionen nahezu in Echtzeit

Unterstützung von Windows XP/Vista/7 und Mac OSX 10.5 
und höher

Wireless projizieren über Smartphone (MobiShow) 
 
Änderbarer benutzerdefinierter Standby-Bildschirm

Zugriff mehrerer Nutzer

Web-Verwaltung inklusive Software-Download und Geräte-
Einstellung

Login-Code für Sessions und WEP/WPA-Verschlüsselung 
oder zu Sicherungszwecken

Wi-Fi Standard 802.11b/g/n

PnS ohne Treiber
Unterstützung bei der Installation

WPS2

Projizieren Sie von Ihrem Mobiltelefon, 
Notebook oder anderen Geräten zur 
gleichen Zeit

Projektion von 
Smartphone*/PDA

*Mehr Informationen zu der Unterstützung von MobiShow finden Sie auf der 
Optoma Internetseite

Wireless Projektion mit vier notebooks Wireless Projektion über Smartphone


